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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

Учет электроэнергии в сетях однофазного переменного тока 
Цель работы:  
1. Изучить методы измерения активной и реактивной мощности 
в сетях переменного тока. 
2. Изучить измерительные приборы и схемы их подключения. 
3. Изучить способы увеличения пределов измерений КИП. 
4. Изучить влияние на точность учета электроэнергии КИП рода 
нагрузки и схем подключения. 
Приборы и оборудование: 

Источник питания (однофазная сеть переменного тока напря-
жением 220 В), механический однофазный счетчик электрической 
энергии «СО 550», электронный счетчик «Меркурий - 200», образ-
цовый измерительный комплект, ЛАТР, трѐхполюсный автомати-
ческий выключатель, активный, индуктивный, ѐмкостной тип 
нагрузок. 
Порядок выполнения работы: 
1. Ознакомиться с приборами и оборудованием, предназначен-
ными для выполнения лабораторной работы. 
2. По схеме (рис. 1) собрать электрическую цепь с активной 
нагрузкой (ВНИМАНИЕ! Регулятор ЛАТРа вывести на ноль) и 
представить схему для проверки преподавателю. 
3. Включить выключатель питания QF1 и при помощи ЛАТРа 
установить ток нагрузки (не более 1 А). 
4. Снять показания с образцового измерительного комплекта 
(U1; I1; P1) и электронного счетчика (U2; I2; P2). Данные занести в 
таблицу №1. 
5. Изменяя ЛАТРом произвольно ток нагрузки (в сторону 
уменьшения) провести опыты №2; 3; 4; 5. 
6. По схеме (рис. 2) собрать электрическую цепь с индуктивной 
нагрузкой (ВНИМАНИЕ! Регулятор ЛАТРа вывести на ноль) и 
представить схему для проверки преподавателю. 
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7. Включить выключатель питания QF1 и при помощи ЛАТРа 
установить ток нагрузки (не более 1 А). 
8. Снять показания с образцового измерительного комплекта 
(U1; I1; P1) и электронного счетчика (U2; I2; P2). Данные занести в 
таблицу №1. 
9. Изменяя ЛАТРом произвольно ток нагрузки (в сторону 
уменьшения) провести опыты №2; 3; 4; 5. 
10. По схеме (рис. 3) собрать электрическую цепь с ѐмкостной 
нагрузкой (ВНИМАНИЕ! Регулятор ЛАТРа вывести на ноль) и 
представить схему для проверки преподавателю. 
11. Включить выключатель питания QF1 и при помощи ЛАТРа 
установить ток нагрузки (не более 1 А). 
12. Снять показания с образцового измерительного комплекта 
(U1; I1; P1) и электронного счетчика (U2; I2; P2). Данные занести в 
таблицу №1. 
13. Изменяя ЛАТРом произвольно ток нагрузки (в сторону 
уменьшения) провести опыты №2; 3; 4; 5. 

Определение погрешности электронного счетчика при различ-
ных видах нагрузки. 

S
PCos

1

1   IUS 111      (1) 

UUU 12    III 12    PPP 12   (2) 
 
 
 

Таблица 1 
Погрешность измерений электронного счетчика 

№ 
п/п 

Измерено Вычислено 
Эталонный 

прибор 
Электронный 

счетчик 
 

cos φ 
 
U  

 
I  

 
P  

 U1 I1 P1 U2 I2 P2 
АКТИВНАЯ НАГРУЗКА 

1           
2           
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3           
4           
5           

ИНДУКТИВНАЯ НАГРУЗКА 
1           
2           
3           
4           
5           

ЁМКОСТНАЯ НАГРУЗКА 
1           
2           
3           
4           
5           

 
Определить погрешности счетчиков в зависимости от вида 

нагрузки (рис. 1; 2; 3). 
 

14. По схеме (рис. 2) собрать электрическую цепь с индуктивной 
нагрузкой (ВНИМАНИЕ! Регулятор ЛАТРа вывести на ноль) и 
представить схему для проверки преподавателю. 
15. Включить выключатель питания QF1 и при помощи ЛАТРа 
установить ток нагрузки (не более 1 А). 

16. Определить за какой временной интервал t диск механическо-
го счетчика сделает 1 полный оборот. 
17. Снять показания с образцового измерительного комплекта 
(U1; I1; P1) и электронного счетчика (U2; I2; P2). Данные занести в 
таблицу №2. 
18. По схеме (рис. 2) собрать электрическую цепь с индуктивной 
нагрузкой (ВНИМАНИЕ! Регулятор ЛАТРа вывести на ноль) и 
представить схему для проверки преподавателю. 
19. Включить выключатель питания QF1 и при помощи ЛАТРа 
установить ток нагрузки (не более 1 А). 
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20. Определить за какой временной интервал t диск механическо-
го счетчика сделает 1 полный оборот. 
21. Снять показания с образцового измерительного комплекта 
(U1; I1; P1) и электронного счетчика (U2; I2; P2). Данные занести в 
таблицу №2. 
22. По схеме (рис. 3) собрать электрическую цепь с ѐмкостной 
нагрузкой (ВНИМАНИЕ! Регулятор ЛАТРа вывести на ноль) и 
представить схему для проверки преподавателю. 
23. Включить выключатель питания QF1 и при помощи ЛАТРа 
установить ток нагрузки (не более 1 А). 

24. Определить за какой временной интервал t диск механическо-
го счетчика сделает 1 полный оборот. 
25. Снять показания с образцового измерительного комплекта 
(U1; I1; P1) и электронного счетчика (U2; I2; P2). Данные занести в 
таблицу №2. 

%100
1

12
0





Р

РР    ; %100
1

1
0





Р

РРм ;  (3) 

t:3600000
м

м
м СР 













  ;   См=600 об/кВт   (4) 

Таблица 2 
Относительная погрешность счетчиков в зависимости от вида нагрузки 

№ 
п/п 
(вид 

нагрузки) 

И з м е р е н о   В ы ч и с л е н о 
Эталонный 

прибор 
Электронный 

счетчик 
Механический 

счетчик 
Электр. 
счетчик 

γ0 

Механ. 
счетчик 

γ0 

 
соs φ 

U1 I1 P1 U2 I2 P2 n t 
1 

активная 
      1     

2 
индуктивная 

      1     

3 
емкостная 

      1     
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Рис.1. Схема с активной нагрузкой. 
 

 
 

Рис.2. Схема с индуктивной нагрузкой. 
 

 
 

Рис.3 Схема с ёмкостной нагрузкой. 
 

ВЫВОДЫ: 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 
Неуправляемый трѐхфазный выпрямитель с полупроводнико-

выми диодами 
Цель работы: 
1. Ознакомиться с типами полупроводниковых диодов и их 
свойствами. 
2. Изучить трехфазную, одно и двухполупериодную схемы не-
управляемого выпрямителя. 
3. Исследовать работу трехфазного выпрямителя на активную 
нагрузку без фильтров, с индуктивным и емкостным фильтрами.  

Приборы и оборудование: установка для исследования полу-
проводниковых диодов, осциллограф.  

 
Описание установки 

Экспериментальное исследование выполняют на установке рис. 1, 
где преобразование переменного тока в постоянный выполняется 
шестью диодами. Измерительные приборы со стороны трехфазной 
сети определяют линейные напряжения, токи и активную мощ-
ность; после выпрямителя – средние выпрямленные напряжения и 
токи. Реостат «r», присоединяемый однополюсными выключателя-
ми, является нагрузкой выпрямителя. 

Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться с приборами, аппаратами и другим оборудованием 
экспериментальной установки. 
2.  На стенде представлена схема трехфазного выпрямителя на по-
лупроводниковых диодах. Переключателем F2 схема может быть 
преобразована в: 
- трехфазную двухполупериодную мостовую (схема Ларионова); 
- трехфазную однополупериодную выпрямительную схему. 
Схема выпрямителя также снабжена сглаживающими фильтрами: 
индуктивным (переключатель F3) и емкостным (переключатель F4), 
которые могут работать как отдельно, так и совместно. 
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Рис. 1. Схема установки для исследования неуправляемого 
трехфазного выпрямителя с полупроводниковыми диодами 

 
Перед включением схемы (переключатель QF1) убедитесь в том, 
что нагрузка отключена, а переключатели F3  и F4  находятся в по-
ложении «Выключено». Только после этого включите выпрямитель 
переключателем QF1, при этом загорится контрольная лампа пита-
ния стенда.  
Затем включите в сеть осциллограф (в розетку на стенде). Ему по-
требуется некоторое время для прогрева и выхода на рабочий ре-
жим (до 1 мин.). (У нормально функционирующего осциллографа 
на экране появляется кривая напряжения на выходе с выпрямителя. 
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Если на экране осциллографа отсутствует картинка, немедленно 
сообщите преподавателю. НЕ пытайтесь настроить осциллограф 
самостоятельно.). После выхода осциллографа на рабочий режим 
можно приступать к проведению опытов. 
1.  Трехфазная однополупериодная выпрямительная схема  
Первый опыт выполнить без нагрузки. Далее она задается включе-
нием по шесть переключателей нагрузки для одного опыта. Данные 
приборов занести в таблицу. Зарисовать с экрана осциллографа 
кривые выпрямленного напряжения (в масштабе) для первого и по-
следнего опыта.  
ВНИМАНИЕ – стенд под нагрузкой не включать и не выклю-
чать (нагрузка должна быть выключена). 
2. Трехфазная однополупериодная выпрямительная схема с ин-
дуктивным фильтром 
Первый опыт выполнить без нагрузки. Затем она задается включе-
нием по шесть переключателей нагрузки для одного опыта. Данные 
приборов занести в таблицу. Зарисовать с экрана осциллографа 
кривые выпрямленного напряжения (в масштабе) для первого и по-
следнего опыта.  
3. Трехфазная однополупериодная выпрямительная схема с ем-
костным фильтром  
Первый опыт выполнить без нагрузки. Затем она задается включе-
нием по шесть переключателей нагрузки для одного опыта. Данные 
приборов занести в таблицу. Зарисовать с экрана осциллографа 
кривые выпрямленного напряжения (в масштабе) для первого и по-
следнего опыта.  
4. Трехфазная двухполупериодная мостовая выпрямительная 
схема (схема Ларионова)  
Первый опыт выполнить без нагрузки. Далее она задается включе-
нием по шесть переключателей нагрузки для одного  опыта. Дан-
ные с приборов занести в таблицу. Зарисовать с экрана осцилло-
графа кривые выпрямленного напряжения (в масштабе) для первого 
и последнего опыта.  
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5. Трехфазная двухполупериодная мостовая выпрямительная 
схема с индуктивным фильтром  
Первый опыт выполнить без нагрузки. Далее она задается включе-
нием по шесть переключателей нагрузки для одного опыта. Данные 
приборов занести в таблицу. Зарисовать с экрана осциллографа 
кривые выпрямленного напряжения (в масштабе) для первого и по-
следнего опыта.  
6. Трехфазная двухполупериодная мостовая выпрямительная 
схема с емкостным фильтром  
Первый опыт выполнить без нагрузки. Затем она задается включе-
нием по шесть переключателей нагрузки для одного опыта. Данные 
с приборов занести в таблицу. Зарисовать с экрана осциллографа 
кривые выпрямленного напряжения (в масштабе) для первого и по-
следнего опыта. 
По данным осциллограмм сделать выводы: - о влиянии нагрузки на 
величину выпрямленного напряжения; - о влиянии сглаживающих 
фильтров (емкостного и индуктивного) на характер и величину вы-
прямленного напряжения, сравнивая его с работой без фильтров. 
 

 
Таблица № 1 

№ 
п/п 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
I1, 

mA 

U2, 

В 

I2, 

А 

Uд, 

В 

Ia, 

А 

Iд, 

А 
Осциллограммы 

Однополупериодная схема без фильтров 
1        

2        

3        
С индуктивным фильтром 

1        

2        
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3        
С ѐмкостным фильтром 

1        

2        

3        
Двухполупериодная схема Ларионова без фильтров 

1        

2        

3        
С индуктивным фильтром 

1        

2        

3        
С ѐмкостным фильтром 

1        

2        

3        
 

ВЫВОДЫ: 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 
Исследование однофазного трансформатора 

 
Цель работы 
1. Уяснить принцип действия и функциональные возможности 
трансформатора переменного тока. 
2. Опытным путем определить технические характеристики 
трансформатора. 
3. Рассмотреть и практически опробовать варианты схем и режи-
мы работы трансформаторов. 
Приборы и оборудование: 

Источник питания (сеть переменного тока частотой 50 Гц), ла-
бораторный автотрансформатор (ЛАТР), соединительные провода, 
ламповый реостат, исследуемый трансформатор, два комплекта 
контрольно измерительных приборов (вольтметр, амперметр, ватт-
метр). 

 
Порядок выполнения работы: 
 

1. Ознакомиться с приборами и оборудованием, предназначенными 
для выполнения лабораторной работы. 

2. Собрать электрическую схему согласно рис. 1. и представить на 
проверку преподавателю. ЛАТР вывести в нулевое положение. 

3. Изменяя ЛАТРом напряжение,8  приложенное к первичной об-
мотке трансформатора U1 , зафиксируйте напряжение U2 на выходе 
с трансформатора. Результаты измерений и расчеты занести в таб-
лицу №1. 

Таблица №1. 
№№ 1 2 3 4 5 6 7 
U1 230 200 170 140 110 80 50 

U2        

f1        

f2        

U
UК тр

2

1         



14 
 

4. Собрать электрическую схему согласно рис. 2. и представить 
на проверку преподавателю. ЛАТР вывести в нулевое положение. 
5. Изменяя ЛАТРом напряжение приложенное к вторичной обмот-
ке трансформатора U2 , зафиксируйте напряжение U1 на выходе с 
трансформатора. Результаты измерений и расчеты занести в табли-
цу №2. 

Таблица №2. 
№№ 1 2 3 4 5 6 7 
U1        

U2 230 200 170 140 110 80 50 

f1        

f2        

U
UК тр

2

1         

 
6. Собрать электрическую схему согласно рис. 3. и представить 
на проверку преподавателю.  
7. Изменяя нагрузку на вторичной обмотке трансформатора (из-
меняя число включенных ламп нагрузки), зафиксируйте параметры 
U, I, W, f. Результаты измерений и расчеты занести в таблицу №3. 

Таблица №3. 
Измерено Вычислено 

№ U1 I1 W1 f1 U2 I2 W2 f2 1Cos
 

2Cos
 

𝜂 S1 S2 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
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Рис.1 Определение коэффициента трансформации трансформатора (на понижение) 
 
 

 
Рис.2 Определение коэффициента трансформации трансформатора (на повышение) 

 
 

 
Рис.3 Определение рабочих характеристик трансформатора 

 

 
 

ВЫВОДЫ: 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

Исследование режимов работы однофазных трансформаторов 
при параллельном соединении 

 
Цель работы 
1. Уяснить функциональные возможности трансформатора пере-
менного тока. 
2. Рассмотреть и практически опробовать варианты схем и режи-
мы работы трансформаторов. 
Приборы и оборудование: 

Источник питания (сеть переменного тока частотой 50 Гц), ла-
бораторный автотрансформатор (ЛАТР), соединительные провода, 
ламповый реостат, исследуемый трансформатор, два комплекта 
контрольно измерительных приборов (вольтметр, амперметр, ватт-
метр). 

 
Порядок выполнения работы: 
 

1. Ознакомиться с приборами и оборудованием, предназначен-
ными для выполнения лабораторной работы. 
2. Собрать электрическую схему согласно рис. 1. и предста-

вить на проверку преподавателю. ЛАТР вывести в нулевое по-
ложение. 

3. Изменяя ЛАТРом напряжение приложенное к первичной обмот-
ке трансформатора U1 , зафиксируйте напряжение U2 на выходе с 
трансформатора. Результаты измерений занести в таблицу №1. 

Таблица №1. 
№№ 1 2 3 4 5 6 7 
U1(АВ) 230 200 170 140 110 80 50 

U1(АХ)        

U1(ВУ)        

U2(ав)        

U2(ах)        

U2(ву)        
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4. Собрать электрическую схему согласно рис. 2. и представить 
на проверку преподавателю. ЛАТР вывести в нулевое положение. 
5. Изменяя ЛАТРом напряжение приложенное к первичной об-
мотке трансформатора U1 , зафиксируйте напряжение U2 на выходе 
с трансформатора. Результаты измерений занести в таблицу №2. 

Таблица №2. 
№№ 1 2 3 4 5 6 7 
U1(АВ) 230 200 170 140 110 80 50 

U1(АХ)        

U1(ВУ)        

U2(ав)        

U2(ах)        

U2(ву)        

6. Собрать электрическую схему согласно рис. 3. и представить 
на проверку преподавателю. ЛАТР вывести в нулевое положение. 
7. Изменяя ЛАТРом напряжение приложенное к первичной об-
мотке трансформатора U1 , зафиксируйте напряжение U2 на выходе 
с трансформатора. Результаты измерений занести в таблицу №3. 

Таблица №3. 
№№ 1 2 3 4 5 6 7 
U1(АВ) 230 200 170 140 110 80 50 

U1(АХ)        

U1(ВУ)        

U2(ав)        

U2(ах)        

U2(ву)        

8. Собрать электрическую схему согласно рис. 4. и представить 
на проверку преподавателю. ЛАТР вывести в нулевое положение. 
9. Изменяя ЛАТРом напряжение приложенное к первичной об-
мотке трансформатора U1 , зафиксируйте напряжение U2 на выходе 
с трансформатора. Результаты измерений занести в таблицу №4. 
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Таблица №4. 

№№ 1 2 3 4 5 6 7 
U1(АВ) 230 200 170 140 110 80 50 

U1(АХ)        

U1(ВУ)        

U2(ав)        

U2(ах)        

U2(ву)        

10. Собрать электрическую схему согласно рис. 5. и представить 
на проверку преподавателю. ЛАТР вывести в нулевое положение. 
11. Изменяя ЛАТРом напряжение приложенное к первичной об-
мотке трансформатора U1 , зафиксируйте напряжение U2 на выходе 
с трансформатора. Результаты измерений занести в таблицу №5. 

 
Таблица №5. 

№№ 1 2 3 4 5 6 7 
U1(АВ) 230 200 170 140 110 80 50 

U1(АХ)        

U1(ВУ)        

U2(ав)        

U2(ах)        

U2(ву)        
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Рис. 1. Последовательное согласное включение трансформаторов 

 
Рис. 2. Последовательно - параллельное согласное включение трансформаторов 

 
Рис. 3. Последовательно - параллельное не согласное включение трансформаторов 
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Рис. 4. Параллельное согласное включение трансформаторов 

 
Рис. 5. Параллельное не согласное включение трансформаторов 

 
ВЫВОДЫ: 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 
Исследование работы 3х однофазных трансформаторов при 

подключении Y (звезда) 
 
Цель работы 
1. Уяснить функциональные возможности однофазных транс-
форматоров переменного тока при их подключении Y. 
2. Рассмотреть и практически опробовать варианты схем и режи-
мы работы трансформаторов. 
Приборы и оборудование: 

Источник питания ( 3х фазная сеть переменного тока частотой 
50 Гц), соединительные провода, 3 ламповых реостата, 3 исследуе-
мых однофазных трансформатора, два комплекта контрольно изме-
рительных приборов (вольтметр, амперметр, ваттметр). 

 
Порядок выполнения работы: 
 

1. Ознакомиться с приборами и оборудованием, предназначенными 
для выполнения лабораторной работы. 
2. Собрать электрическую схему согласно рис. 1. и представить на 
проверку преподавателю.  
3.  Зафиксируйте напряжение на первичной обмотке трансформа-
тора U1 и напряжение U2 на выходе с трансформатора. Результаты 
измерений занести в таблицу №1. 

Таблица №1 
U1(АВ) U1(ВС) U1(АС) U1(Ах) U1(Ву) U1(Сz) U2(ав) U2(вс) U2(ас) U2(ах) U2(ву) U2(сz) 

 
 

           

4. Собрать электрическую схему согласно рис. 2. и представить на 
проверку преподавателю.  
5.  Зафиксируйте напряжение на первичной обмотке трансформа-
тора U1 и напряжение U2 на выходе с трансформатора. Результаты 
измерений занести в таблицу №2. 

Таблица №2 
U1(АВ) U1(ВС) U1(АС) U1(Ах) U1(Ву) U1(Сz) U2(ав) U2(вс) U2(ас) U2(ах) U2(ву) U2(сz) 
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6. Собрать электрическую схему согласно рис. 3. и представить на 
проверку преподавателю.  

7.  Зафиксируйте напряжение на первичной обмотке трансфор-
матора U1 и напряжение U2 на выходе с трансформатора. 
При: №1 симметричной нагрузке (в фазах включено одинаковое 
количество ламп); 
№2 несимметричной нагрузке (в фазах включено различное коли-
чество ламп). 
8.  Результаты измерений занести в таблицу №3. 

Таблица №3 
№ U1(АВ) U1(ВС) U1(АС) U1(Ах) U1(Ву) U1(Сz) U2(ав) U2(вс) U2(ас) U2(ах) U2(ву) U2(сz) 

1  
 

           

2  
 

           

 
9. Собрать электрическую схему согласно рис. 4. и представить на 

проверку преподавателю.  
10.  Зафиксируйте напряжение на первичной обмотке трансфор-
матора U1 и напряжение U2 на выходе с трансформатора. 
При: №1 симметричной нагрузке (в фазах включено одинаковое 
количество ламп); 
№2 несимметричной нагрузке (в фазах включено различное коли-
чество ламп). 
11.  Результаты измерений занести в таблицу №4. 

 
Таблица №4 

№ U1(АВ) U1(ВС) U1(АС) U1(Ах) U1(Ву) U1(Сz) U2(ав) U2(вс) U2(ас) U2(ах) U2(ву) U2(сz) 

1  
 

           

2  
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Рис. 1 схема Y/Y без нейтрального провода, без нагрузки 

 
Рис. 2 схема Y/Y с нейтральным проводом, без нагрузки 

 
Рис. 3 схема Y/Y без нейтрального провода, при симметричной /несимметричной/ нагрузке 

 
Рис. 4 схема Y/Y с нейтральным проводом, при симметричной /несимметричной/ нагрузке. 

 
 

ВЫВОДЫ: 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

Исследование работы 3х однофазных трансформаторов при 
подключении по схеме ∆ (треугольник) 

 
Цель работы 
1. Уяснить функциональные возможности однофазных транс-
форматоров переменного тока при их подключении ∆. 
2. Рассмотреть и практически опробовать варианты схем и режи-
мы работы трансформаторов. 
Приборы и оборудование: 

Источник питания ( 3х фазная сеть переменного тока частотой 
50 Гц), соединительные провода, 3 ламповых реостата, 3 исследуе-
мых однофазных трансформатора, два комплекта контрольно изме-
рительных приборов (вольтметр, амперметр, ваттметр). 

 
Порядок выполнения работы: 
 

1. Ознакомиться с приборами и оборудованием, предназначен-
ными для выполнения лабораторной работы. 
2. Собрать электрическую схему согласно рис. 1. и представить 
на проверку преподавателю.  
3.  Зафиксируйте напряжение на первичной обмотке трансфор-
матора U1 и напряжение U2 на выходе с трансформатора. Результа-
ты измерений занести в таблицу №1. 
 

Таблица №1 
№ U1(АВ) U1(ВС) U1(АС) U1(Ах) U1(Ву) U1(Сz) U2(ах) U2(ву) U2(сz) 

1  
 

        

2  
 

        

 
4. Собрать электрическую схему согласно рис. 2. и представить 
на проверку преподавателю.  
5.  Зафиксируйте напряжение на первичной обмотке трансфор-
матора U1 и напряжение U2 на выходе с трансформатора. Результа-
ты измерений занести в таблицу №2. 
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Таблица №2 
U1(АВ) U1(ВС) U1(АС) U1(Ах) U1(Ву) U1(Сz) U2(ах) U2(ву) U2(сz) 

 
 

        

6. Собрать электрическую схему согласно рис. 3. и представить 
на проверку преподавателю.  
7.  Зафиксируйте напряжение на первичной обмотке трансфор-
матора U1 и напряжение U2 на выходе с трансформатора. 
При: №1 симметричной нагрузке (в фазах включено одинаковое 
количество ламп); 
№2 несимметричной нагрузке (в фазах включено различное коли-
чество ламп). 
8.  Результаты измерений занести в таблицу №3. 

Таблица №3 
№ U1(АВ) U1(ВС) U1(АС) U1(Ах) U1(Ву) U1(Сz) U2(ах) U2(ву) U2(сz) 

1  
 

        

2  
 

        

 
9. Собрать электрическую схему согласно рис. 4. и представить 
на проверку преподавателю.  
10.  Зафиксируйте напряжение на первичной обмотке трансфор-
матора U1 и напряжение U2 на выходе с трансформатора. 
При: №1 симметричной нагрузке (в фазах включено одинаковое 
количество ламп); 
№2 несимметричной нагрузке (в фазах включено различное коли-
чество ламп). 
11.  Результаты измерений занести в таблицу №4. 

 
Таблица №4 

№ U1(АВ) U1(ВС) U1(АС) U1(Ах) U1(Ву) U1(Сz) U2(ах) U2(ву) U2(сz) 

1  
 

        

2  
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Рис. 1 схема ∆ согласное подключение, без нагрузки 
 

 
Рис. 2 схема ∆ не согласное подключение, без нагрузки 

 

 
Рис. 3 схема ∆ согласное подключение, с нагрузкой 

 
 

 
Рис. 4 схема ∆ не согласное подключение, с нагрузкой 

 
ВЫВОДЫ: 
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